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SZ/AUT 

SERTISSAGE AUTOMATIQUE 
 

 

Cette machine peut sertir 20 pierres par minute dans un cycle automatique dans une bague ou un 

bracelet. Avec une précision de 0,01 mm, les sertis rail, chaton et griffe peuvent être effectués. Cette 

machine contrôlée par PLC est unique au monde et a un très bon retour sur investissement. 

MOD. SZ/AUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques techniques : 

➢ 7 axes contrôlés – précision générale 0.01/0.02mm 

➢ Chargeur pour les pierres monté sur le pont YZ – précision 0.01mm – capacité 200-1000 pierres 

➢ Sysème de ramassage sous vide pour charger et sertir des pierres, pompe à vide intégrée 

➢ Microscope haute définition avec croix de centrage pour le centrage des bagues / bracelets 

➢ Support des bagues/bracelets avec fixation pneumatique, axe rotatif contrôlté et décodeur 

➢ Possibilité pour rouleaux à rail (avec différentes types de rouleaux) 

➢ Axe de sertissage rotatif pour sertir des chatons (à grains = option) 

➢ Contrôleur de pression digital avec écran tactile 

➢ Vitesse de sertissage : 3-15 sec/pierre selon le type de sertissage 

➢ Dimensions : 1200 x 800 x 1800mm (armoire sans poussière) 

➢ Alimentation : 220/230 V 50/60 Hz monophasé 

➢ Poids : 380 kg 

➢ Pneumatique : 6 bars (sans huile) 
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